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Podłogi winylowe LVT

Warstwa ochronna PUR

Bezbarwna warstwa użytkowa

Warstwa ze zworem

Warstwa bazowa

Warstwa włókna szklanego

�Wartswa podkładowa
Atuty naszych produktów:

•	 Odporność na zużycie

•	 Nieskazitelna imitacja dębu

•	 Dostosowanie do wilgotnych pomieszczeń

•	 Odporność na bakterie

•	 Kompatybilność z instalacjami ogrzewania podłogowego

•	 10-letnia gwarancja

Realistyczne odwzwierciedlenie wzorów, elegancki wygląd i trwałość. To główne atuty nowej kolekcji MARILO. Luksusowe wi-
nylowe płytki podłogowe MARILO łączą nowoczesny design z rustykalnym wyglądem poszczególnych dekorów drewna – to 
idealne rozwiązanie dla każdego. Nasz zespół specjalistów stworzył produkt, który doskonale sprawdzi się w budynkach miesz-
kalnych lub pomieszczeniach biurowych. Ta niejednorodna wykładzina podłogowa wyróżnia się odpornością na ścieranie i moż-
liwością układania w wilgotnych pomieszczeniach. Unikalne wykończenie wierzchniej warstwy zapewnia jego wyrazisty wygląd 
oraz nieskazitelną imitację powierzchni naturalnego drewna. Podłogi Winylowe MARILO zostały specjalnie zaprojektowany do 
montażu przy użyciu kleju – gwarantuje to im doskonałe właściwości użytkowe oraz trwałość. 

Struktura panelu LVT składa się z kilku warstw. Na wierzchniej warstwie znajduje się utwardzany promieniami UV lakier PUR, 
który ułatwia pielęgnację, zwiększa odporność na plamy i powszechnie stosowane środki chemiczne oraz przywodzi na myśl 
wygląd naturalnego materiału. Lakier PUR poddawany jest obróbce metodą SILVER BLOCK, która tworzy tarczę przed niepożą-
danym działaniem wszelkich mikroorganizmów.

Do kolekcji MARILO wybrano najpiękniejsze dębowe dekory. Klienci mogą wybierać spośród różnych tonacji kolorystycznych 
inspirowanych naturą. Dzięki strukturze drewna z wyraźnym usłojeniem i matową powierzchnią poszczególne płytki nadadzą 
podłodze naturalny wygląd i strukturę delikatną w dotyku.

Bezftalanowa technologia produkcji sprawia, że podłogi LVT nie mają szkodliwego wpływu na zdrowie, a także spełniają wszel-
kie normy  jakościowe Unii Europejskiej. Wybór podłogi winylowej Marilo prawi iż nasze wnętrza nabiorą luksusowego wyglądu, 
które spełni wysokie wymagania estetyczne i higieniczne.

Pomieszczenia biurowe / Firmy

Szpitale / Placówki Medyczne / Laboratoria

Domy / Mieszkania

Hotele / Restauracje

Szkoły / Przedszkola

100% WODOODPORNEDELIKATNE I  PRZYJEMNE  
W DOT YKU

REALIST YCZNE
ODWZWIERCIEDLENIE WZORU

MATOWE WYKOŃCZENIE
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ŁATWE W UTRZYMANIU 
W CZYSTOŚCI
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Dąb Skandynawski



18202-1
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Dąb Tyrolski



18203-1
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Dąb Sycylijski

Wypróbuj podłogę
w  swoim wnętrzu

Wirtualny projektant Fatrafloor
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Dąb Karaibski



18205-1
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Dąb Pensylwania



18206-1
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Dąb Patagonia



18207-1
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Dąb Australijski



18208-1
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Dąb Savoy



18209-1
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Dąb Galicyjski



18210-1
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Dąb Ontario
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Instrukcja montażu

Podstawą prawidłowego funkcjonowania podłogi MARILO jest montaż zgodnie z Instrukcją układania paneli podłogowych 
PN 5411/2003 M. Zalecamy korzystanie z profesjonalnych firm zajmujących się układaniem podłóg winylowych.

DO PODSTAWOWYCH WYMOGÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI MONTAŻU NALEŻĄ:

•	 wykwalifikowany instalator,

•	 doskonałe podłoże (odpowiednia chemia budowlana, dwukrotnie zagruntowana, solidna, sucha, równa i czysta powierzchnia),

•	 dobór odpowiedniego kleju do klejenia paneli winylowych LVT (o dużej przyczepności początkowej),

•	 użycie odpowiednich narzędzi i akcesoriów (wałki do mas , szpachle uzębione, noże, wałki dociskowe itp,)

•	 maksymalna dopuszczalna wilgotność resztkowa wynosi 1,8 % CM dla jastrychów cementowych i 0,3 % CM dla jastrychów anhydrytowych,

•	 aklimatyzacja paneli podłogowych oraz kleju (co najmniej 48 godzin, temperatura powietrza w pomieszczeniu 15 °C - 25 °C)

•	 odpowiednia kontrola przygotowanej powierzchni oraz paneli przed montażem oraz po ich ułożeniu

•	 należy zapewnić płaską powierzchnię montażową, wszelkie nierówności przekraczające 2 mm na długości 2 m należy wyrównać masą 	
	 niwelującą

•	 panele należy montować w lekko wilgotnym, odpowietrzonym, nie za suchym kleju (patrz instrukcja producenta kleju),

•	 należy przeprowadzić proces wałkowania zamontowanej podłogi za pomocą wałka dociskowego (powtórzyć po 1-4 godzinach, aby 
	 zapewnić idealne połączenie części),

•	 należy wyczyścić podłogę po ułożeniu,

•	 należy zapewnić czas na utwardzenie kleju przed pełnym ruchem eksploatacyjnym od 24 do 72 godzin (patrz instrukcja producenta  
	 kleju),

•	 należy zabezpieczyć powierzchnie styku mebli i akcesoriów wewnętrznych z podłogą za pomocą odpowiednich środków  
	 ochronnych (np. samoprzylepne podkładki filcowe, podkładki pod krzesła, biała guma itp),

•	 niezbędne jest zainstalowanie stref czystości przy wejściu – wycieraczki, maty, dywaniki. itp..

Podłogi LVT MARILO mogą być stosowane w pomieszczeniach z systemem ogrzewaniem podłogowego. Maksymalna 
temperatura podłoża powinna wynosić +28 °C, (przy tej temperaturze temperatura powierzchni paneli może osiągnąć +27 °C). 
Poprzez łączenie różnych wzorów można stworzyć przyjemny charakter i harmonię całego wnętrza.

1. Pomiar powierzchni montażowej 2. Aplikacja kleju

3.	Układanie paneli LVT 4.	Rolowanie wałkiem montażowym ułożonej podłogi

Listwy przypodłogowe

•	 listwy przypodłogowe i ich akcesoria są wizualnie kompatybilne z panelami podłogowymi MARILO,

•	 listwy przypodłogowe należy montować wraz z elementami pomocniczymi: narożnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, 
	 osłonami końcowymi lewymi i prawymi oraz łączeniami,

•	 każda listwa przypodłogowa posiada na dole i górze miękki element uszczelniający, który w pewnym stopniu kompensuje  
	 chropowatość powierzchni ściany,

•	 kable przedłużające lub telewizyjne/internetowe mogą być łatwo ukryte wewnątrz listwy.

Narożnik 
wewnętrzny

Osłona końcowa 
lewa i prawa

Narożnik 
zewnętrzny

Łącznik

Zalecane kombinacje wykładzin podłogowych MARILO i

Akcesoria

WYMIARY:

2500 x 52,6 mm
(szerokość x wysokość)

DESEŃ NR LISTWA

Dąb skandynawski L0025

Dąb Tyrolski L0035

Dąb Sycylijski L0030

Dąb Karaibski L0029

Dąb Pensylwania L0010

DESEŃ NR LISTWA

Dąb Patagonia L0007

Dąb Australijski L0017

Dąb Savoy L0032

Gąb Galicyjski L0039

Dąb Ontario L0030
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•	 Panele LVT  przeznaczone są do stosowania wewnątrz pomieszczeń: w temperaturze od +5 °C do +35 °C, w odległości
	 min. 1 m od źródeł ciepła, w pomieszczeniach chronionych przed działaniem bezpośredniego promieniowania 
	 słonecznego i sztucznego oświetlenia o wysokim składniku UV; warunki wilgotności: wilgotność względna (50 ± 10) %.

•	 Należy unikać przesuwania po zamontowanej wykładzinie przedmiotów, które mają ostre krawędzie wykonane
	 z materiałów o większej twardości niż powierzchnia wykładziny.

•	 Wyroby gumowe w kontakcie z wykładziną podłogową powodują nieusuwalną zmianę koloru wykładziny, która objawia 
	 się żółknięciem, brązowieniem lub nawet czernieniem powierzchni wykładziny w miejscu kontaktu z wyrobem 
	 gumowym.

•	 Nogi mebli należy wyposażyć w odpowiednie zabezpieczenia, ślizgi z miękkiego tworzywa, podkładki z tkaniny;
	 do krzeseł na rolkach należy stosować kółka typu "W".

•	 Jeżeli powierzchnia warstwy ochronnej PUR zostanie zarysowana przez przesuwające się meble, których powierzchnie 
	 styku z podłogą nie były zabezpieczone odpowiednimi środkami ochronnymi, nie można zgłaszać reklamacji na to 
	 zarysowanie.

•	 Materiał może być czyszczony za pomocą mopa parowego. W tym celu krótkotrwała odporność na temperaturę wynosi 
	 do 110 °C.

•	 Informacje dotyczące konserwacji, obróbki i czyszczenia wykładziny podłogowej podane są w instrukcji montażu 
	 PN 5411/2003 M, dostępnym na stronie internetowej producenta www.fatrafloor.pl

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji oraz konserwacji

GWARANCJE

Warunki rozszerzonej 10-letniej gwarancji podane są na stronie internetowej www.fatrafloor.pl.

DANE TECHNICZNE NORMA JEDNOSTKA IKONA WARTOŚĆ

GRUBOŚĆ CAŁKOWITA EN ISO 24346 mm 2,0 2,0

GRUBOŚĆ WARSTWY UŻYTKOWEJ EN ISO 24340 mm 0,3 0,55

KLASYFIKACJA OBIEKTOWA EN ISO 10582 klasa 21 - 23
31 

21 - 23
31 - 33
41 - 42

WAGA CAŁKOWITA EN ISO 23997 g/m2 2920 3100

WYMIAR PANELA EN ISO 24342 mm 1200 x 180

STABILNOŚĆ WYMIAROWA EN ISO 23999 % ≤ 0,25

STABILNOŚĆ WYMIAROWA POD WPŁYWEM CIEPŁA EN ISO 23999 mm ≤ 2

WGNIECENIE RESZTKOWE EN ISO 24343-1 mm ≤ 0,1

ODPORNOŚC NA DZIAŁANIE KRZESEŁ NA ROLKACH ISO 4918 - spełnia wymagania

TRWAŁOŚĆ KOLORÓW EN ISO 105 - B02, 
metoda 3 stopień min. 6

REAKCJA NA OGIEŃ EN 13501 -1 klasa Bfl-s1

EMISJA FORMALDEHYDÓW EN 717-1 klasa E1

KLASA ANTYPOŚLIGOWA EN 13893 klasa DS

PRZEWODNOŚĆ CIEPLNA EN ISO 10456 W/m.K 0,17

ODPORNOŚĆ NA ZABRUDZENIA ORAZ CHEMIKALIA EN ISO 26987 - spełnia wymagania

KLASA ANTYPOŚLIGOWA DIN 51130 klasa R10

WARSTWA OCHRONNA - - tak

KLASA ŚCIERALNOŚCI EN 660-2 - T

ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE BAKTERII I GRZYBÓW EN ISO 846,
metoda C - spełnia wymagania

ODPORNOŚĆ ANTYBAKTERYJNA LAKIERU PUR ISO 22196 spełnia wymagania

VOC EN ISO 16000-9 μg/m3 ≤ 10
(po 28 dniach)

GWARANCJA - lat 10

WYMIAR ILOŚĆ W OPAKOWANIU ILOŚĆ NA PALECIE WAGA OPAKOWANIA

[mm] [sztuki] [m²] [karton] [m²] [kg]

1200 x 180 20 4,32 64 276,48 13,50



Fatra Polska Sp. z o.o. Sp.K.
ul. Słoneczny Sad 10 A 
72-002 Dołuje

e-mail: 	 wykladziny@fatra-polska.pl 

phone.: 	+48 787 900 360 
            	 +48 727 313 580

www.fatrafloor.pl

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ 
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